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系统概述
本文档阐述了通过接收器连接设备以及控制发射器的
基本操作。有关 RIDGID SeekTech SR-24 和 RIDGID 
Seek Tech ST-33Q+ 技术参数和操作的更多信息请参考
操作手册。

产品描述
RIDGID Seek Tech SR-24 接收器和 RIDGID Seek-
Tech ST-33Q+ 发射器都配备蓝牙功能®，使得这些单
元在操作期间可相互通信。这两个单元开启蓝牙功能之
后，SR-24 可在定位过程中远程控制发射机的屏幕并控
制其操作，无需来回走动更改发射器的设定。

蓝牙技术参数

类型 1 级

配置文件 RFCOMM

发射功率 19 dBm

接收器灵敏度 -92 dBm

最大标准工作范围* 100 米 − 200 米 
（328 英尺 − 656 英尺）

*有效距离可能会有变化
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蓝牙连接

连接设备
请遵循以下步骤进行设备连接：

1. 开启接收器，并按下菜单键  。

2. 按下行箭头键  滚动浏览频率列表。高亮显示蓝
牙图标  并按下选择键  。

3. 按下选择键  当搜索图标  出现时。

4. 按下行箭头键  高亮显示您想连接的发射机。按
下选择键 。

您可以通过名称和序列号后四位数字识别发射器。发射
器不需要开机。

范围
通过蓝牙连接时，ST-33Q+ 和 SR-24 之间的距离保持
在 200 米（656 英尺）之内效果最佳。设备之间的连接
质量可能会受到以下因素影响：设备之间的距离以及设
备之间的物体等。为获得最佳连接质量，请保持设备之
间视野清晰，没有障碍物，并让发射器的电池面向接收
器。发射器和接收器之间阻碍视线的物体可能会显著降
低它们的连接质量。
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建立连接之后，发射器会自动开机。连上后，发射器和
接收器的屏幕上都会出现蓝牙图标 。发射器上的链环
图像表示两个单元已经连接成功。

如果接收器曾经与多个发射器匹配，信息会自动储存入
该列表，并试图尝试连接每个发射器，直到连接成功。

注：接收器可记忆多达 16 个匹配设备。有关连接其他
设备的更多信息，请参考 SR-24 手册。

断开设备
手动断开之前，两个设备是一直保持连接的。请遵循以下
步骤断开设备：

1. 确保发射器和接收器开机。在接收器上按下菜单键 
 。

2. 按下行箭头键  导航至并高亮显示蓝牙图标  。

3. 按下选择键 。设备成功断开后会显示断开图标
。

发射机上的断开链环图像表示两个单元已经断开。

发射器上会显示一个警告信息。
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发射器供电
当两个单元通过蓝牙连接之后，开启或关闭接收器会自
动开启或关闭发射器。

接收器会提醒您发射器供电状态的变化。

切换至内部电池。

由于电源键被按下而
关机。

由于电量不足关机。

设置频率
改变接收器的频率之后，发射器的频率会自动更新，与
之匹配。如果发射器上的频率发生变化，接收器同样会
自动更新频率与之匹配。

发射器控制屏幕
设备连接之后，您可通过接收器看到发射器的屏幕。
发射器控制屏幕可用来控制发射器的频率模式、选择
直接连接模式或感应模式、远程调整输出功率。您还
可以远程开启或关闭发射器，而且可以知道发射器是
否意外关机。

您可通过接收器查看对发射器频率、直接连接模式或感
应模式以及输出功率所做的任何更改。

要在接收器上打开发射器控制屏幕，按下菜单键 ，然
后按右行箭头键  在进入和退出发射器控制屏幕之间
切换。

如果存在不止一个启用蓝牙的 Seek Tech 发射器，可按
左行箭头键  循环浏览可用的发射器。按下发射器图
标下方列出的序列号，找到您想控制的具体发射器。
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直接连接模式和感应模式
要通过接收器远程将发射器设置为直接连接模式或感应
模式，请打开发射器控制屏幕。按选择键  在感应模式
和直连模式之间切换。

感应夹模式
接收器可以看到发射器的感应夹模式，但是无法将其开
启或关闭。访问感应夹模式必须连接感应夹。如需了解
更多感应夹模式使用信息，请参考发射器和感应夹操作
手册。

输出功率
较高的输出设置可以产生较强的信号，但是会降低
发射器的电池续航时间。仅在 18 V 可充电锂离子电
池、外部电源或高容量镍氢 D Cell 电池条件下使用
1000 mA 高输出模式。使用标准碱性电池时，请不要使
用 ST-33Q+ 的高输出模式。

您可以通过接收器读取或者远程修改发射器的输出功
率。要通过接收器远程更改发射器的输出功率，请打开
发射器控制屏幕。按发射器的上行和下行箭头键  来
调整输出功率。
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